TKITTEC
KITTEC® PROFESSIONAL-LINE

Modellen XT Professional Line XT Laden Voorlader Energie Elektrisch

Binnenafmetingen Buitenafmetingen

Diepte bij | Hoogte met = Hoogte tot
Breedte Diepte | Hoogde | Inhoud Breedte Diepte Hoogde geopend gedraaid opening | TempMax |Vermogen Spanning

Voorm [mm] [mm] [mm] [L] [mm] | [mm] [mm] deksel [mm] onderstel [nm] oven [mm]
XT 80 Kamer oven - 380 440 480 80 720 940 1420-1780 - - 690-1050 1320 8 400 3N~ 3x12 CEE16 240
XT 120 Kamer oven = 400 500 600 120 740 1000  1420-1660 = - 570-810 1320 9 400 3N~ 3x13 CEE16 290
XT 160 Kamer oven - 450 520 660 154 790 1020  1480-1720 - - 570-810 1320 11 400 3N~ 3x16 CEE16 350
XT 200 Kamer oven = 450 660 660 196 790 1160  1480-1720 = = 570-810 1320 14 400 3N~ 3x21 CEE32 380
XT 270 Kamer oven - 520 660 780 267 860 1160  1600-1840 - - 570-810 1320 18 400 3N~ 3x26 CEE32 450
XT 330 Kamer oven = 580 720 780 325 920 1220  1600-1840 = = 570-810 1320 22 400 3N~ 3x32 CEE32 500
XT 450 Kamer oven - 630 750 960 453 970 1250 1660-1780 - - 450-570 1320 33 400 3N~ 3x48 CEE63 580
XT 600 Kamer oven = 700 900 960 605 1040 1400 1660-1780 = = 450-570 1320 42 400 3N~ 3x61 CEE63 700
XT 700 Kamer oven - 700 980 1020 700 1040 1480 1720-1840 - - 450-570 1320 50 400 3N~ 3x73 750
XT 1000 Kamer oven - 900 1000 1140 1.026 1240 1500 1860 - - 460 1320 65 400 3N~ 3x95 950
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